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1 Struttura dei piano di emergenza

| piani di emergenza sono costituiti dagli elaborati indicati nella tabella seguente e risultano
strutturalmente indipendenti dal presente elaborato.

- . Descrizione
Elaborati piano di emergenza

Scenario di rischio

Lo scenari di rischio ha lo scopo di prevedere le
conseguenze (danno atteso) di un determinato
evento calamitoso sul territorio,

Risorse

Definizione delle risorse (umane e strumentali) per
far fronte allo scenario di rischio

Procedure di allertamento

Descrivono le modalita di ricezione della notizia,
fino alla comunicazione al Responsabile di PC.

Procedure di attivazione del sistema di comando e
controllo

Descrivono le modalita di attivazione del Comitato
Comunale di Protezione Civile e dell’'Unita di Crisi

Procedure operative

Descrive l'insieme di procedure operative che
codifica la sequenza di azioni da attuare in
occasione di un evento che pud causare danni alle
persone e alle cose.

Cartografia specifica

Cartografia dove sono rappresentati lo scenario di
rischio e le risorse disponibili.
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2 Scenario di rischio

2.1 Premessa

Per quanto concerne il rischio meteorologico, sono stati presi in considerazione i seguenti eventi

atmosferici:

1

a ~ W0 MN

Temporali (associato ai fenomeni di grandine, precipitazione intense e forti raffiche di vento);
Trombe d’aria;

Nevicate;

Siccita;

Anomalie termiche.

Dal punto di vista storico, sul territorio si sono presentati fenomeni di:

temporali
nevicate intense
siccita

anomalie termiche

2.2 Temporali

2.2.1 Analisi storica: Evento meteorologico del 09-13/10/2014

Tra il 9 e il 14 ottobre 2014 si sono verificate precipitazioni a carattere eccezionale che hanno

interessato il territorio del’Ovadese e del Novese e che hanno determinato sul territorio del

Comune situazioni di forte criticita principalmente per le esondazioni del rio Albara e del t.
Albedosa.
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Cumulata totale d'evento
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Figura 1: Aree colpite dall’evento e piogge cumulate (fonte rapporto Arpa Piemonte)

Di seguito viene riportata una sintesi del fenomeno contenuta nel rapporto di ARPA Piemonte
sull’evento 9-13 ottobre 2014, allegato al presente elaborato.
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Precipitazioni forti, localmente molto forti, si sono abbattute tra giovedi 9 e martedi 14 ottobre in
particolare sul Verbano e sullAlessandrino. Le giornate con le precipitazioni pit intense sono
state il 10 e il 13 ottobre: in particolare durante il venerdi sono stati fortemente colpiti i bacini
dellOrba e dello Scrivia e lunedi olire a questi anche il bacino del Toce e parzialmente quello
del Sesia. Durante l'evento in provincia di Verbania il pluviometro di Cursclo Orasso ha
registrato il massimo totale di pioggia pari a 500 mm ed il bacino del Sesia & stato interessato
marginalmente dalle precipitazioni soprattutio nella giornata del 14 ottobre.

La provincia maggiormente colpita dalle precipitazioni & stata Alessandria. A confermare la
gravita dell’'evento si segnala il totale di pioggia registrato dal pluviometro di Torriglia (GE)
ubicato nella parte alta del bacino delle Scrivia con un valore cumulato di 513 mm di cui 373
mm nella sola giornata di giovedi 9 ottobre. Le piogge del 13 ottobre sono state localmente
eccezionali con una probabilita di accadimento stimata in 200 anni in termini di tempo di ritorno:
in 3 ore sono caduti a Lavagnina Lago (comune di Casaleggio Boiro) 254.2 mm ed in 12 ore la
stazione di Gavi ha totalizzato 420.6 mm.

Le intense precipitazioni registrate durante la giornata del 13 ottobre hanno prodotto incrementi
di livello su alcuni torrenti della rete idrografica secondaria del bacino del Ticino, ma le maggiori
criticita si sono avute sui corsi d'acqua del reticolo minore dell’Alessandrino. In particolare i
bacini coinvolti sono stati il Curone, il Borbera, lo Scrivia, 'Orba ed i suoci affluenti (Piota,
Lemme e Stura di Ovada). Il contributo degli affluenti Piota, Lemme e Stura di Ovada ha
prodotto 'onda di piena del torrente Orba che a Basaluzzo (AL) ha raggiunto il colmo alle ore
11:30 locali con 3,74 m cui corrisponde una portata di circa 2200 mc/s caratterizzata da un
tempo di ritorno di circa 100 anni. La piena dellOrba & poi confluita in Bormida dove alla
sezione di Alessandria il colmo & transitato con un livello associato di 8.25 m che risulia essere
il secondo massimo dal 1998 dopo quello del 5 novembre 2011 pari a 8,5 m. Sul torrente
Scrivia, si sono osservati piu picchi: nella sezione di Serravalle (AL) il massimo livello
idrometrico & della sera del giorno 10, mentre a Guazzora (AL) il colmo si & raggiunto nel
pomeriggio del giorno 13 ottobre; entrambe le piene sone comunque caratterizzate da un
tempo di ritorno inferiore a 10 anni ma, anche qui, le maggiori criticita sono riferite ai tributari (R.
Castellania, T. Grue ecc.).

Altraverso l'analisi delle misure rilevate dai sistemi di monitoraggio gestiti da Arpa Piemonte, il
presente rapporto fornisce un inquadramento meteorologico ed idrologico dell'evento, mettendo
in evidenza cause, intensita e distribuzione territoriale dei fenomeni.

L’eccezionalita dell’evento & testimoniata anche dal fatto che, per diverse stazioni pluviometriche,
durante I'evento, sono stati registrati i massimi storici di pioggia cumulata giornaliera degli ultimi
100 anni, come evidenziato dalle tabella riportate a pag. 28 e 29 del rapporto e riportate nelle fig. 2
e 3.

G | TanaRo | Gavi AL | Gavi '2%11‘3' 231 | 012011 | 4238 | 13102014
CASALEGGID TAVAGNINA 1914- — )

G TAMARC BOIRO AL LAGO 2014 433 | 14/08/1935 a50.6 13102014

G | Tanaro | BOSIO AL | BRIC 2010- 2072 | 05112011 | 3212 | 131002014

CASTELLARO | 2014 ' A '

1914- e - "

H | scaivia | TormicLa | aE | ToRRIGLIA 2014 o, | SRCAENTA ] GRS | IS
ARCQUATA ARQUATA 1998- [ [y

H SCRIVIA SCRIVIA AL SCRIVIA 2014 151.2 | 0511/2011 284 4 1310/2014

Figura 2: tabella massimi storici di pioggia cumulata (Fonte Arpa Piemonte, rapporto evento 9-13/10/2014)
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G | TANARO gg?;‘cl)-EGG'o AL | LAVAGNINA LAGO 16| 1164| o380 3506 | 5066
G | TANARO | BOSIO AL | BRIC CASTELLARO 18| 806| 055832124594
G | TANARO | GAVI AL | GAVI 0| 82| 026842384588

CAPANNE

G | TANARO | BOSIO AL [ 98| 2476 | 02210 3783164

Figura 3: Tabella con i totali di pioggia, espressi in millimetri per diverse durate per le stazioni piu significative.
(Fonte Arpa Piemonte, rapporto evento 9-13/10/2014)

Nel rapporto €& presente inoltre un’analisi effettuata da Arpa sulla caratterizzazione della
distribuzione spaziale delle precipitazioni stimata dal sistema radarmeteorologico piemontese e
corretta con le osservazioni al suolo. Il risultato e riportato a pagina 29 del rapporto e riportata nella
figura seguente che mostra il centro di scroscio tra Gavi, Casaleggio Boiro e Castelletto d’Orba
(indicato con una freccia nella figura 3) con valori cumulati di oltre 500 mm.

Figura 4: Pioggia cumulata dalle 20 UTC del 12 alle 16 UTC del 13 ottobre 2014 — (Fonte Arpa Piemonte, rapporto
evento 9-13/10/2014)
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Analizzando la distribuzione delle piogge cumulate nella figura precedente, si nota come la
maggior parte del bacino del r. Albara e del t. Albedosa siano stati interessati da precipitazioni
cumulate con valori compresi tra i 350 e 500 mm.

Nella figura 5 si riportano i valori massimi di pioggia per le durate da 1 a 24 ore registrati dalle
stazioni pluviometriche; per molte stazioni dell’Alessandrino si sono superate le soglie di pericolo
per 6, 12 e 24 ore di pioggia consecutive.

=

o

=

g

o
G | TANARO | CASALEGGIO BOIRO AL | LAVAGNINA LAGO 123,2 | 264,2 | 291,2 | 352,6 | 386,0
G | TANARO | GAVI AL | GAVI 119,4 | 236,8 | 379,0 | 420,6 | 450,6
G | TANARO | BOSIO AL | BRIC CASTELLARO 99,6 | 206,8 | 2436 | 3284 | 3724
G | TANARO | ROSSIGLIONE GE | ROSSIGLIONE 93,8 | 162,0 | 212,6 | 248,0 | 268,0

CAPANNE

G | TANARO | BOSIO AL MARCAROLO 786 | 171,2 [ 240,0 | 247,0 | 2478
G | TANARO | NOVILIGURE AL | NOVI LIGURE 358 | 584 | 844 | 958 98.2
G | TANARO | OVADA AL | OVADA 272 | 376 | 468 596 66.4

Si riportano per completezza i pluviogrammi e i tempi di ritorno per le stazioni di Gavi e Bosio
(Fonte Arpa Piemonte, rapporto evento 9-13/10/2014); per queste stazioni il tempo di ritorno
associato all’evento & stimabile in 200 anni.
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Figura 5: pluviogrammi stazioni di Gavi e Bric castellaro (Bosio)

Effetti al suolo

L’evento meteorico ha determinato:

e ['esondazione del rio Albara nel tratto compreso da monte del concentrico sino alla confluenza
con il t. Albedosa provocando allagamenti in sponda destra e sinistra con tiranti compresi tra
20 cm e 180 cm che hanno interessato abitazioni e attivita produttive e viabilita comunale.

e l'esondazione del t. Albedosa nel tratto compreso da monte cascina Tana sino al confine
comunale provocando allagamenti diffusi che hanno interessato abitazioni isolate, con
'evacuazione della cascina Caporale, viabilita comunale e provinciale.

Di seguito & riportato I'elenco delle localita che sono state interessate in parte o totalmente

dall’esondazione:

e (C.naimmacolata;

e largo piazza vecchia;

e loc. Feja;

e Loc. Fornace albedosa;
e Loc. Molino albedosa;
e Loc. Pratogrande;

e Via Cortella;

e Via Fracchia;

e Via IV Novembe;

e Via Lavagello;

e Via San Lorenzo-via Fracchia;
¢ Via San Rocco;

e Via Sericano;
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e Via Visconti;

e Vicolo Sabbione.

e stato sormontato in quanto

Il ponte sulla provinciale SP 175 nei pressi del concentrico non
limpalcato € ad una quota molto elevata rispetto all’alveo, mentre invece la provinciale SP 176 e
aversamento del t. Albedosa.
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Figura 6: aree esondate evento 13/10/2014
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2.2.2 Il fenomeno fisico

Fenomeni di precipitazioni particolarmente intense, di raffiche di venti eccezionali e di grandine
sono legati, sul territorio in esame, prevalentemente all'insorgere di fenomeni temporaleschi di
particolare intensita tipici del periodo primavera — estate. Tali fenomeni temporaleschi
particolarmente intensi si originano quando, al termine di un periodo particolarmente caldo e
stabile dal punto di vista meteorologico, la struttura anticiclonica tipica dell’area padana nel periodo
estivo si indebolisce permettendo cosi l'infiltrazione attraverso i passi alpini di aria piu fredda dal
versante nord della catena alpina.

L’aria fredda riesce cosi in tempi molto rapidi ad insinuarsi sotto la preesistente aria molto calda
stagnante a ridosso del suolo ed a scalzarla innescando cosi fenomeni vorticosi di tipo
temporalesco molto intensi la cui intensita e durata & prevalentemente legata alla differenza di
temperatura tra le due differenti masse d’aria.

Il tutto ulteriormente incentivato dalla componente dinamica preesistente e dovuta al fatto che I'aria
fredda, costretta allo svalicameno della barriera alpina da nord verso sud, irrompe sul territorio
pianeggiante a sud delle alpi gia caratterizzata da una elevata velocita dinamica dovuta allo

scivolamento dall’alto verso il basso lungo il versante sud dei rilievi.
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2.2.3 Atlante delle precipitazioni intense — ARPA PIEMONTE1

L’Atlante consente di ricavare, in un qualsiasi punto del territorio regionale, le quantita di
precipitazioni per differenti frequenze di accadimento.

Il primo atlante veniva realizzato nel 1998 utilizzando le misure di precipitazione rilevate tra il 1928
e il 1985 dalle stazioni meccaniche dal Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN).

Lo sviluppo di reti meteorologiche automatiche avvenuto negli ultimi 20 anni consente oggi di
disporre di un’informazione pluviometrica di maggior dettaglio spazio-temporale rispetto al passato.
L’analisi statistica ha utilizzato tutta la base dati disponibile comprensiva delle stazioni meccaniche
funzionati dal 1913 al 2002 e di quelle automatiche della rete regionale realizzata a partire dal
1987.

Le informazioni pluviometriche sono consultabili su base cartografica attraverso I'applicazione
webgis Atlante piogge intense, realizzata dal Sistema Informativo Ambientale di Arpa.
Nell’immagine seguente vengono riportate le curve di possibilita pluviometrica ricavate dall’atlante
delle piogge intense per il comune di Castelletto d’Orba.

Arpréfi Atlante piogge intense in Piemonte - Grafici

Piogge di assegnato tempo di ritorno per durate da 10 minuti a 24 ore

Comune di Pozzolo Formigaro (latitudine: 4960262 , longitudine: 482552)

CSV | Excel
Durata Tempo di ritorno in anni
2 5 10 20 50 100 200
10 minuti 17 24.2 29 33.5 39.5 43.9 48.4
20 minuti 21.7 30.9 37.1 42,9 50.5 56.2 61.9
30 minuti 25 35.6 42.7 49.4 58.2 64.7 71.2
lora 31.7 45.1 54.1 62.6 73.7 82 90.3
3ore 46 65.6 78.6 91 107.1 119.2 131.2
6 ore 58.2 83.1 99.5 115.2 135.6 150.9 166.1
12 ore 73.7 105.1 125.9 145.9 171.7 191 210.3
24 ore 93.3 133.1 159.4 184.7 217.4 241.9 266.3
Linee segnalatrici di probabilita pluviometrica =
T2 TS5 TI10 =& T20 -+ T50 -~ T100 T200
300
E 200
z
]
N
= I—
s
o 100 o
£
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Durata (ore)
http:/Awebgis.arpa.piemonte.it/atlante_pioggia_webapp/grafici/index.php?NUMCODICE=53502 n

! Fonte: GEOPORTALE di Arpa Piemonte http.//webqis.arpa.piemonte.it/joomla gpa 32/index.php/notizie-e-

documentazione/notizie/60-acqua/229-atlante-delle-piogge-intense
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19/4/2015 Atlante piogge intense in Piemonte - Serie storiche

Arﬁ% Atlante piogge intense in Piemonte - Serie storiche

Piogge di assegnato tempo di ritorno per durate da 1 a 24 ore

Comune di Pozzolo Formigaro (latitudine: 4960459, longitudine: 482634)

Durata 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952
H1 44.1 32.2 388 274 37.1 196 44 31.4 21.8 31.8 357 409 221 21.4 299 209 21.7 36.9 17 339 224 225 119 186 263
H3 50.9 453 69 357 43 30.8 721 588 28 39.4 323 67.8 46.8 264 49.2 26.4 283 569 19.6 51 27.6 306 203 361 29
H6 67.1 529 91.3 474 439 413 817 805 40.8 44 33.1 742 803 34 85.8 323 356 701 241 56.5 356 33.6 327 499 324
H12 78.3 68.7 130.1 75.5 50.8 50 86.5 110.2 57.6 558 384 789 121.4 455 96.6 47.1 511 96.2 33.2 675 456 409 43,7 784 353
H24 1466 93.1 148.1 98 73 63.6 88.8 110.8 83.5 74 58.9 80 123.9 549 1143 499 66.7 1417 449 822 53.6 61.7 629 973 429
[ ]

»

Linee segnalatrici di probabilita pluviometrica

= Hl == H3 HE == H12 — H24

Zoom YTD [ From  Jan1,1928 ' To Janl, 2006

Precipitazioni (mm)

1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

1930 1940 0 19 1970 1980 1590 2000
[

http:/Awebgis .arpa.piemonte.it/atlante_pioggia_webapp/grafici_serie/index.php?NUMCODICE=53502 "

Il rischio prende in considerazione i fenomeni di precipitazione molto intensa ai quali si possono
associare forti raffiche di vento, grandine e fulminazioni; i fenomeni si sviluppano in limitati intervalli
di tempo, su ambiti territoriali localizzati, corrispondenti a porzioni di bacino idrografico principale

con estensione inferiore a qualche centinaio di chilometri quadrati.

2.2.4 Scenario di rischio
Lo scenario di rischio ipotizzabile & il seguente:
= Locali, ed in alcuni casi anche estesi, allagamenti ad opera di rii, fossi e sistemi fognari, con
coinvolgimento, nelle aree topograficamente piu depresse o prossime ai rii, di locali
interrati;
» Interruzione della viabilita per allagamenti;
» Interruzione della fornitura di servizi
» danni a persone o cose cagionati dalla rottura di rami o alberi o dal sollevamento parziale o
totale della copertura degli edifici in relazione a forti raffiche di vento;
»= danni alle coltivazioni causate da grandine;
* incendi, danni a persone o cose, causate da fulmini.
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Il fenomeno della grandine

La grandine si forma all'interno del cumulonembo, nello strato di nube in cui la temperatura € compresa fra
0°C e -10°C, e dove coesistono cristallini di ghiaccio e goccioline d'acqua sopraffuse, cioé rimaste allo stato
liquido malgrado la temperatura negativa. In queste condizioni particolari i cristalli di ghiaccio tendono ad
accrescersi per processi di sublimazione (passaggio dallo stato di vapor acqueo a quello di ghiaccio) a
spese delle goccioline di acqua che tendono invece ad evaporare. Questi piccolissimi granuli di ghiaccio,
mantenuti allinterno della nube temporalesca da imponenti correnti ascendenti, collidono con le goccioline
sopraffuse accrescendo ulteriormente le proprie dimensioni. Se i moti convettivi sono deboli, i granuli di
ghiaccio, una volta raggiunto I'apice della nube, dove le correnti ascendenti divergono, precipiteranno verso
il suolo attraversando strati d'aria con temperatura relativamente elevata e raggiungeranno il terreno sotto
forma di pioggia; se invece le correnti ascendenti sono intense, le particelle resteranno a lungo nella nube e
gli intensi moti vorticosi in essa presenti, per molte volte ancora, li trasporteranno in alto, poi in basso e
ancora verso l'alto, consentendo, ad ogni ciclo, la formazione di un nuovo rivestimento di ghiaccio. Quando i
chicchi di grandine saranno diventati tanto pesanti da non poter essere piu sorretti dalle correnti ascendenti,

precipiteranno violentemente verso il suolo con le conseguenze che tutti conoscono.

2.3 Trombe d’aria

Le trombe sono dei vortici depressionari di piccola estensione in cui i venti possono raggiungere
elevate velocita, anche di alcune decine di Km/h; esse si verificano alla base di quelle enormi
nuvole temporalesche chiamate cumulonembi, che si formano in seguito a forti instabilita dell'aria.
Un tromba d’aria tipica presenta la forma di un tubo o di un cono a pareti ripide con la base verso
I'alto ed il vertice che si protende verso la superficie terrestre fino a toccarla. Spesso I'andamento &
sinuoso a causa della diversa velocita con cui la base trasla rispetto alla sommita, per cui I'aspetto
della tromba diventa simile a quello di una proboscide.

| venti hanno una rotazione normalmente ciclonica (antioraria nell'emisfero nord) e sono quasi
ciclostrofici in quanto le uniche forze che intervengono significativamente sono la forza di gradiente
e la forza centrifuga, entrambe notevolmente alte a causa dei raggi limitati delle trombe. La
velocita aumenta dal centro alla periferia ed il valore massimo, come anche il diametro della
tromba, € in relazione alla profondita della depressione.

| meccanismi di formazione non sono ancora ben noti, anche se la situazione favorevole si ha ogni
qualvolta al di sopra di aria fresca molto umida scorre un flusso d'aria calda secca.

Questo fenomeno possiede diverse analogie con i tornado da cui si differenzia unicamente per le
minori dimensioni (da 10 a 80 m) e per le velocita nettamente inferiori dei venti e quindi per le
minori energie in gioco. Tuttavia, poiché l'area interessata al passaggio di una tromba & molto
ristretta, i danni prodotti possono essere considerevoli in caso di impatto contro edifici.
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Se la tromba passa sulla terra ferma trasporta in alto polvere e tutto cido che non é fissato, ma se
ha molta forza riesce a sradicare alberi o a distruggere fabbricati.

Aspetto tipico di una tromba d’aria

Non esiste una climatologia ufficiale dei tornado sviluppatisi in Piemonte, ma la pianura vercellese
e una delle zone che piu si presta alla loro formazione, a causa dei forti contrasti termici che si
vengono a creare spesso tra le correnti piu fredde provenienti in quota da Ossola e Ticino e i venti
piu caldi e umidi che soffiano da sud nei bassi strati’.

Le trombe hanno sempre rappresentato un pericolo anche se le probabilita di esserne colpiti sono
piuttosto basse.

Oggi vanno considerate con molta piu attenzione rispetto al passato vista I'alta densita abitativa e
produttiva delle zone dove € maggiormente alta la probabilita del loro verificarsi. Tali studi hanno
importanza sia dal punto di vista assicurativo, per meglio definire i rischi ed i costi delle polizze, sia
dal punto di vista costruttivo nel caso di insediamenti ad alto rischio come costruzione di nuove
centrali elettriche, centrali atomiche, ponti, etc. Le trombe vanno infatti incluse nella lista di eventi
potenzialmente possibili e pericolosi come: terremoti, caduta di un aereo, esplosioni, etc.

La valutazione del rischio richiede, oltre alla stima della frequenza dell'evento, anche la definizione
delle caratteristiche di una "tromba standard" e precisamente la lunghezza del percorso ed |l
diametro.

A tal fine sono state fatte delle classificazioni di tipo qualitativo, basate unicamente sui danni
prodotti; una classificazione basata sugli aspetti fisici (variazione della pressione, velocita del

? Fonte. Arpa Piemonte —
http.//www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/approfondimenti/meteo/fenomeni_parametri_meteo/tromba-aria.htm|
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vento, etc) & praticamente impossibile considerata I'imprevedibilita del fenomeno, la sua breve

durata e la sua localizzazione estremamente ristretta. Tale classificazione € riportata nella tabella

seguente.

Classe | Effetti

| Lieve

Il Moderata

1] Forte

A Rovinosa

Vv Disastrosa
VI Catastrofica

Oggetti di poco peso vengono scaraventati in aria; rottura di vetri.

Scoperchiamento parziale dei tetti, crollo dei cornicioni e di qualche muro

pericolante; abbattimento dei cartelloni pubblicitari, danni alle colture.

Scoperchiamento totale dei tetti; crollo di qualche casa di vecchia costruzione, di

baracche e capannoni, piegamento e abbattimento di alberi.

Lesione alle strutture degli edifici, diversi crolli di case di vecchia costruzione, edifici
pericolanti, baracche e capannoni, pali abbattuti ed alberi sradicati; qualche oggetto

pesante scaraventato in aria a qualche metro di distanza.

Crolli di case in muratura di costruzione anche recente e di capannoni industriali, piloni in
cemento armato abbattuti, imposte e saracinesche scardinate, parecchi oggetti pesanti
(macchine, roulotte, lamiere, tubi, ecc.) e persone scaraventate in aria a parecchi metri di

distanza.

Tornado di tipo americano

(Dati ricavati dalla Rivista di Meteorologia Aeronautica V. XXXIX n3/4 1979- autori Palmieri e

Pulcini)

E' possibile valutare la probabilita che una tromba colpisca un determinato punto mediante la

seguente relazione:

nella quale:

»w S 9 T

P=an/S

e la probabilita annuale che un punto nella regione di area S sia colpito da una tromba;
e I'area media della zona interessata da una singolare tromba;
e la frequenza annuale di trombe sulla regione di area S;

e l'area nella quale si & calcolata la frequenza n.
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Le difficolta maggiori si hanno nella valutazione della superficie "spazzata" da una singola tromba.
Negli Stati Uniti e nel caso dei tornado si considera una superficie di 7,3 Km2; in ltalia i due autori
Palmieri e Pulcini hanno considerato un'area media di circa 4 Km2.

Per la Regione Piemonte la probabilita & pari a 5x10™.

Sul territorio del comune di Castelletto D’Orba non si sono mai verificate trombe d’aria.
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2.4 Nevicate

Precipitazioni nevose di notevole intensita e durata possono verificarsi sul territorio in esame
quando la situazione meteorologica generale fa si che configurazioni bariche di opposto segno si
trovino a coesistere forzatamente nella parte nord occidentale della Pianura Padana. In particolare
la coesistenza tra un’area di alta pressione a livello suolo in grado di innescare correnti fredde da
est sulla Val padana ed una circolazione depressionaria alle quote piu alta dellatmosfera in grado
di sospingere aria piu calda e umida di origine mediterranea al di sopra dell’aria fredda, € in grado
di generare intense e persistenti precipitazioni nevose fino al livello suolo. Le precipitazioni nevose
in questi casi si presentano, oltre che intense, anche caratterizzate da una densita del fiocco molto
elevata dovuta alle temperatura in genere di poco superiori allo zero. | danni possono cosi essere
ancora piu ingenti soprattutto ai collegamenti, alla viabilita (e quindi agli approvvigionamenti). La
situazione descritta pud inoltre ingenerare pericoli vari per gli immobili a causa dell’elevato peso
della neve.
Il rischio prende in considerazione le nevicate previste sul territorio provinciale. Lo scenario di
rischio ipotizzabile & il seguente:
= Problemi di mobilita causata dai rallentamenti della circolazione e dallo svolgimento delle
operazioni di sgombero neve;
= Interruzione di fornitura di servizi (energia elettrica, telefonia fissa ecc. ) per danni alle linee
aeree di distribuzione dovuto al sovraccarico della neve;
» |solamento temporaneo di borgate e case sparse;
= In seguito al perdurare di nevicate abbondanti cedimenti delle coperture di edifici e
capannoni.

Sul territorio comunale le precipitazioni nevose sono storicamente di intensita medio (massimo
35/40 cm di neve).
A seguito di precipitazioni nevose sussistono limitati problemi di viabilita.
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2.5 Siccita

Il Piemonte e una delle zone italiane maggiormente piovose con valori anche fino a 2000 mm/anno
di precipitazione sulle zone pedemontana.

Malgrado questo innegabile fatto, a causa forse di una modalita differente nella caduta al suolo di
queste quantita di acque (meno giorni di pioggia ma piu intensi) oltre che di una diminuita gestione
del territorio non urbanizzato, sempre di piu negli ultimi anni si € andato affacciando e definendo
sempre piu il rischio siccita. Tale rischio, per altro, appare chiaramente allo stato attuale piu legato
alle deficienze e lacune dei sistemi di distribuzione e gestione della risorsa acqua, spesso obsoleti
e non in perfetta efficienza e manutenzione (situazione tipica di aree tradizionalmente ricche di
acqua), piuttosto che ad una vera e propria carenza idrica.

Il 2003 ha rappresentato I'anno nel quale, allimprovviso, tutta una serie di avvisaglie si sono
concretizzate in una situazione di drammatica emergenza, con costi complessivi molto elevati e
danni prevalentemente al comparto agricolo, boschivo e turistico/ricettivo.

Malgrado, infatti, periodi siccitosi si fossero gia verificati in passato il 2003 si & veramente
presentato con una accoppiata di problematiche temperatura/precipitazioni davvero straordinaria.
In particolare, il primo semestre del 2003 in Piemonte € stato caratterizzato da un lungo periodo a
piovosita estremamente scarsa, preceduto da un andamento nivologico 2002 — 2003 che ha
registrato apporti nevosi ridotti mediamente del 35% rispetto ai valori storici. Il perdurare della
carenza di precipitazioni anche nel periodo estivo ha provocato seri problemi per quanto riguarda il
comparto irriguo e coinvolto, soprattutto nelle zone pedemontane, il comparto
dell’approvvigionamento idropotabile.

L’eccezionalita della scarsita delle precipitazioni & efficacemente e sinteticamente riportata nelle
rappresentazioni che seguono. | dati elaborati derivano dal sistema di monitoraggio regionale.
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Fig. 2 :precipitazioni totali in mm cumulate nel primo semestre 2003.
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Fig. 3: precipitazioni medie in mm cumulate nel primo semestre dell’anno, nel periodo
1990-1999.

La mappa seguente mostra che il deficit maggiore (70-80%) si registra nelle zone del Piemonte
nordorientale.
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Figura 4: deficit di precipitazione del primo semestre 2003 rispetto alla media del periodo
1990-1999

I mese che ha presentato 'anomalia piu elevata & stato Marzo, in cui le piogge sono state
pressoché assenti con un deficit generalmente maggiore del 90%. Anche in termini complessivi il
1° semestre del 2003 presenta un deficit maggiore del 50%, fatto che spiega in modo diretto la
scarsita di risorsa idrica disponibile nei corsi d’acqua.

Dalle mappe si evince come, per il comune di Novi Ligure il deficit di precipitazione del primo
semestre 2003 rispetto alla media del periodo 1990-1999 sia stato compreso tra il 53% ed il 67% .
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Negli anni precedenti, incluso il 2003, non si sono registrate situazioni critiche dal punto di vista
dell’approvvigionamento idrico e che abbiano impegnato il Comune in una intensa attivita di
supporto alla popolazione. Attualmente, vista la tendenza verso comportamenti estremi delle
condizioni meteorologiche, € necessario prendere in considerazione anche il rischio siccita come
un rischio reale che coinvolge tutta la popolazione residente sul territorio.

Il rischio siccita € caratterizzato da un’emergenza che non si verifica in tempi brevi (come il rischio
di nubifragi e nevicate) ma pud essere caratterizzata da una durata di molti mesi, come accaduto,
appunto, nell’estate 2003.

Nel caso di interruzione della distribuzione di acqua potabile per siccita, I'intervento della Struttura
Comunale di Protezione Civile, in collaborazione con VVF e altre eventuali strutture preposte, €
finalizzato all’organizzazione di una rete di distribuzione alternativa di acqua potabile.

Durante 'evento del 2003 nel comune di Novi Ligure non oppure si sono verificate situazioni di
criticita.

2.6 Anomalie da caldo

Il rischio ondate di calore € stato preso in considerazione solo negli ultimi anni dopo I'eccezionale
ondata dell’estate 2003 che ¢ stata tra le piu calde degli ultimi tre secoli. Le temperature ambientali
massime di luglio ed agosto in molte citta italiane si sono mantenute al di sopra dei 30 gradi. L'alta
umidita ha aumentato la percezione di calore e quindi la sofferenza delle popolazioni. A Ferragosto
2003 I'lstituto Superiore di Sanita (ISS) ha condotto un'indagine rapida su un possibile eccesso di
mortalita attribuibile all'ondata di calore. | dati preliminari dello studio (settembre 2003),
confrontando i deceduti nei mesi di giugno, luglio, agosto 2002 e quelli del 2003 in 21 citta italiane
capoluogo di Regione, hanno rilevato un forte aumento della mortalita. Si & trattato soprattutto di
cittadini anziani, il 92% sopra i 75 anni, spesso soli, affetti da patologie croniche e di modesto
livello sociale. Le citta piu coinvolte sono state Torino, Milano e Genova, ma anche Roma, L'Aquila
e Bari hanno avuto un eccesso di mortalita superiore al 25%. Molte Regioni hanno offerto una
risposta d'emergenza a questa catastrofe e molti Comuni hanno attivato misure speciali per
arginare il disagio.

Per questa tipologia di rischio viene calcolato I'lndice Sintetico per la Misura dello Stress da Calore
(Heat Stress Index — HST) che si articola in 4 livelli: basso, medio, alto, estremo.

Ad ogni livello sono associate quattro possibili situazioni: benessere, cautela, molta cautela,
pericolo. La valutazione é effettuata per ciascuno delle aree urbane dei capoluoghi di provincia.

La scala di criticita & articolata in due livelli: moderata ed elevata, corrispondenti rispettivamente
alla situazione molta cautela e pericolo previsti tramite I'indice HST.
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Lo scenario di rischio ipotizzabile & il seguente:
» moderata criticita: le situazioni di moderata criticita, associate a valori del’HST alto e quindi

a situazioni di molta cautela, sono caratterizzate da disagio, possibile colpo di calore,
possibili spossatezze e/o crampi in seguito ad attivita fisica o prolungata esposizione al
sole.

= elevata criticita: le situazioni di elevata criticita associate a valori del’lHST estremo e quindi

a situazioni di pericolo, sono caratterizzate da grande disagio, possibile spossatezza e/o
crampi, elevata probabilita di colpi di calore dovuti a prolungata esposizione al sole o ad
attivita fisica.

Il nuovo sistema di allertamento regionale (08/2007) ha soppresso il bollettino relativo alle ondate
di calore e la relativa regolamentazione € di competenza della Direzione Regionale della Sanita.
Eventuali anomalie da caldo sono solo evidenziate nel bollettino di allerta meteorologico.

2.7 Scenario di rischio

Per la definizione dello scenario di rischio non & possibile riferirsi ad una metodologia a matrice
come per il rischio idraulico in quanto non & disponibile una classificazione dei valori di H.

Lo scenario di rischio viene qui definito solo per eventi meteorici intensi che posso determinare
una crisi del sistema idrografico minore.

Lo scenario di rischio non considera quelle aree ricomprese in fasce fluviali e in aree in disseto in

quanto gia valutate nello scenario di rischio idraulico idrogeologico.

Lo scenario e, quindi, costruito partendo da un’analisi storica delle conseguenze che eventi
meteorici intensi possono determinare sul territorio per individuare le aree interessate e gli

elementi esposti.

2.7.1.1 Scenario di pericolosita

Nella tabella seguente viene riportato lo scenario di pericolosita ricostruito su base storica.

Evento Scenario

. . . . . Le aree sono quelle indicate nell’analisi degli
Temporali ociato ai fenomeni di grandine . . )
emporali (ass 9 ’ effetti al suolo relativo all’evento del 9-

precipitazione intense e forti raffiche di vento) 13/10/2014 (cfr § 2.2.1)

Nevicate Cascine isolate

Siccita -
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Evento Scenario

Anomalie termiche Coinvolgimento di tutto il territorio

Trombe d’aria Non determinabile

2.7.1.2 Scenario degli elementi esposti

by

La costruzione dello scenario degli elementi esposti, € stata effettuata utilizzando il metodo

empirico proposto nelle linee guida provinciali che consiste nella rappresentazione cartografica

georeferenziata sulla Carta Tecnica Regionale:

— di tutti gli elementi esposti al rischio desumibili dalle informazioni di tipo puntuale, lineare ed
areale emerse dal censimento;

— delle risorse disponibili per affrontare 'emergenza.

Nella figura seguente viene riportato un esempio di sovrapposizione delle mappe tematiche per la

creazione della carta degli elementi esposti.

1° livello 4
ELEMENTI ®

PUNTUALI o
(scuole, ospedali, etc)

2 livello
ELEMENTI LINEARI

(strade, ferrovie, reti
elettriche, etc.)

3 livello
ELEMENTI AREALI

(densita popolazione,
distribuzione eta etc.)

M2ZOTNTOWOTUD™DI<OOn

SCENARIO
DEGLI
ELEMENTI
ESPOSTI

Lo scenario degli elementi esposti relativo ad eventi meteorici estremi € contenuti nell’allegato
cartografico del rischio idraulico — idrogeologico.
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2.7.1.3 Valutazione del rischio

In base allo scenario di pericolosita e allo scenario degli elementi esposti, si & costruito lo scenario
di rischio.

Si evidenziano:

— lingrossamento dei rii minori.

— Fenomeni di ruscellamento

— allagamenti localizzati e piccoli smottamenti nella fascia collinare;

— la crisi dei fossi interpoderali della zona della bassa Pieve:

La visualizzazione cartografica delle aree storicamente allagare € riportata nell’allegato A dello
scenario del rischio idraulico-idrogeologico.

2.8 Monitoraggio fenomeni temporaleschi

2.8.1 Monitoraggio in remoto

Il C.O.C, per poter effettuare una previsione a scala locale sull’evoluzione della situazione, ha la
possibilita di accedere alla rete Intranet RuparPiemonte - Servizio di previsione e monitoraggio dei
rischi naturali — sezione monitoraggio per effettuare il monitoraggio pluviometrico.

Il portale consente di consultare:

— la rete meteorologica automatica;

— il radar meteorologico;

— il meteo GIS.
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materiale informative

help
esci dal servizio
MONITORAGGIO
Bollettini [ vai |

La sezicne presenta il Bollettino di aggiornamento idrogeologico ed idraulico, che contiene una descrizione testuale
della situazione e della sua evoluzione, le Tabelle dei dati pluviometrici e le Tabelle dei dati idrometrici delle stazioni
della rete di monitoraggio regionale con segnalazione dei casi di superamento delle rispettive soglie.

| documenti presenti in questa sezione vengono emessi solo in caso di mederata o elevata criticitd idrogeologica ed idraulica.

Rete Meteorologica Automatica m
La sezione presenta i dati significativi relativi ai principali parametri figici acquisiti dalla Rete di Monitoraggio Meteorologica
Automatica, costituita da oltre 350 stazioni al sucle che inviano le osservazioni in teletrasmissione.

Wengeno forniti su mappa i valori aggregati per ciascuna Zona di Allerta e in tabelle di dettaglio i valori relativi ad ogni stazione.

Rete Idrologica Automatica [ vai |

La sezione presenta i dati idrometrici significativi relativi ai principali corsi d'acqua della rete idrografica piemontese acquisiti
dalla Rete di Monitoraggio ldrologica Automatica, costituita da oftre 130 stazioni idrometriche che inviano le os=ervazioni in
teletrasmissione. Vengono forniti in tabelle di dettaglio i valori relativi ad ogni stazione.

Radar Meteorologico [ vai |

La sezione presenta una mappa di intensita di precipitazione derivante dai dati acquisiti dai sistemi Radar Meteorologici.
Le installazioni di Bric della Croce, nella Cellina Torinese, & Monte Settepani, nellAppennine Ligure, effettuano un ciclo di
scansioni ogni 5 minuti, mizurande la riflettivita associata a nubi e precipitazioni.

Meteo GIS

Servizio WebGIS per il monitoraggio in tempo reale delle condizioni idrometeocrologiche; il collegamento a Meteo GIS &
accessibile con le credenziali user: meteoidro e password: allertamento2000+ al seguente link.

[Retesismica R

La sezione presenta le informazioni relative ai principali dati parametrici degli eventi sismici pill recenti localizzati in Piemonte o
nelle zone circostanti tramite | dati acquisiti dalla rete regionale per il monitoraggio delfattivita sismica nellttalia nord-occidentale.
Gli epicentri degli eventi sismici di magnitudo superiore o uguale a 2 sono rappresentati in mappe in base alla magnitudo, alla
profondita ipocentrale, al tempo trazcorso dal tempo origine. | dati parametrici sono forniti tramite il Bollettino sismico
settimanale (emes=o il mercoledi mattina), il Bollettino sismico di aggiornamento (emes=so nel case di sizma di magnitudo
superiore o uguale a 2), FAvviso straordinario di scossa sismica (emesso nel caso di sisma di magnitudo superiore o
uguale a 4).

Figura 8: menu sezione monitoraggio
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2.8.1.1 Rete meteorologica automatica

Per il monitoraggio dei dati pluviometrici & necessario accedere all’area rete meteorologica

automatica e scegliere la zona di allerta
Belbo - Bormida per le stazioni di Novi ligure, Gavi, Basaluzzo e Bric Castellaro;

Scelta la zona si apre una tabella di dettaglio.

Descrizione del servizio
Anagrafica stazioni

44 med 1.2 mm
% max25.2 mm

A e 1.0 mi
A miax 17,6 mm

4 4 med 16 mm g Ty BELED - BORMIDA
5 max 144 mm mad 0.0 mm Ak A *
max 0.2 mm A et 0,0 mim Ak
. max0.2mm
"
Ak med 1.5 mm
4 max 14.0 mm med 0.0 mm FREC FRRRNALERE HEDIE
"'q" FREG GRMALERE HASSIE

A . 3
Ajh‘mm:lom * ALTEZIE HEWE ut.nuu VEMTI

Figura 9: zona di allerta Belbo Bormida
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La tabella presenta i campi riportati nella figura 8:
— pioggia cumulata
— massimi nelle ultime 24 ore
e i - Mozilla Fii
teo/meteo_dati_new.cgilcaso=dettaglio&areaR@par=PLUV

one e mo aggiod

RECIP ZI0 Belbo
to: 08/11/2014 15:18
visualizza soglie Csuperamento soglia1id ordine descresce
stazioni EEmsupsramenta soglia2i=l ordine crescente
—
GAVI(AL) GAVI ‘% 00 00 64 428 o |er fer jon job Lo -
GOVONE(CN) GOVONE W% 00 00 02 15.0 el AT U N o Lo
TANARO LOAZZOLOIAT) LOAZZOLO W% 00 00 02 15.2 el AT U T o o
TANARO LLARE(SV) MALLARE Lalh 4 02 00 12 420 424502 02 02 02 6z
TANARO NGO{CN) MANGO W 0o 00 o0 158 158§ 00 00 00 00 0.0
MASIO kT 172 00 00 00 00 0.0
TANARO OAL) i 0o 02 00 170
= Massimi nelle ulime 24 ore (mm}
Piogge cumulate (mm|
Bagine Localita Grafici J Sl By & = - e =
Oggi  leri  2giomifa 3 giomifa o) o) REine) [ioeel) Rmtore]
MROMESTERONES 1, [og] 3+ 292l 02 02 02 02 0.2 =
TANARD MOMBALDONE(AT) oo “ 02 00 30 28.0 E
MONTALDO MONTALDO .
TANARG “w g 0.0 02 00 158 ol o0 00 00 00 0.0
SCARAMPI(AT) SCARAMPI
MURIALDO
TANARO MURLALDO{SV) BORMIDA DI b N 0.0 00 02 23.0 2324 00 00 00 0O 0.0
MILLESIMG
NIZZA ZZA 192l o0 00 00 o0 00
TANARO 00 00 02 150
MONFERRATO[AT)  MONFERRATO
TANARO MOVI LIGURE(AL) LIGURE W% 0.0 0.0 332 43.8 468 || 0.0 0.0 00 00 0.0 -
< mm 1 +
| tempi sono espressi nel sistema UTC: per determinare Vora locale si deve sommare un'ora quando & in vigore I'ora legale dmmare un'ora guando & in vigore ['ora legale
invemale {CET), due quande & in vigore quella legsle estiva (CEST). Si precisa che i dati nen senc validsti & che £ quindi cisa che i dsti non sone validsti & che & quindi
necessaria una verifica di significativit ed un cauto utilizz

livello di pericolo, tali valori vengono evidenziati rispettivamente nei colori giallo e rosso.

Le soglie 1 e 2 sono consultabili nella finestra dedicatal(vedi figura 10).

Nella colonna grafici € possibile visualizzare I'andamento delle precipitazioni. Un esempio &
riportato nella figura seguente.

BRIC CASTELLARO (AL)
TANARO
150 '@ Arpa Plamonts 2014
120
110
100
F 9%
E 80
g . . Lo
. Figura 11: pluviometro di Bric Castellaro
I% 1| SR SO S
& ap ST :
10 il |:
0 -
g-otr 1ctt 1l-ott 1ot 12-0tt
Data
| — Pogge cumulata W Pinogia oraia |
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— » =y

K ordine descrescente
B3 ordine creascerte

Comune [(Prowv)
2]~

ACQUI TERME(AL)
ALESSANDRIAAL)

ASTI[AT)
BASALUZZO[AL)

BOSIOAL)

BOSIO(AL)
CAIRD
MONTENOTTE(SV)
CAIROD
MONTENOTTE[SV)
CALIZZAND{SV)
CALIZZANO(SV)

Comune [Prowv)

A A e

Localita

=]

ACQUI TERME
ALESSANDRIA
LCBBI

ASTI TANARD
BASALUZZOD
BRIC
CASTELLARD

CAPANNE
MARCARCLO
CAIRD
MONTENCTTE

MONTEMOTTE
INFERICRE

CALIZZAND
SETTEPANI

Localita

1 Aven LA

Soglia livello di attenzione (mm) Soqlia livello di pericolo (mm) -
1ora 3ore Gore 12ore 24ore 1ora 3ore GBore 1Z2ore 24 ore
OO BU O3 OF OE OO0 OO0 BQ O3 QOB

58 K} 106 41 62 b 102 141 =

49 59 TF 41 55 a8 9 102

50 a1 0 41 57 a8 83 107

54 a3 93 41 59 T4 a9z 124

T4 o8 130 50 &1 105 137 178

102 1368 182 a7 111 145 180 250

&0 108 147 51 88 114 151 201

26 114 152 5F 93 122 159 209

76 104 144 48 i) 107 145 197

T 98 129 47 Te 102 134 177
Soglia livello di attenzione (mm) Soqlia livello di pericolo (mm)

1ora 3ore Gore 12ocre Z24ore 1ora 3ore 6 ore

SOGLIE DI PRECIPITAZIONE: Belbo - Bormida

12 ore 24 ore

—

1 I

L

| »

Figura 12: Soglie di precipitazione

| tempi sono espressi nel sistema UTC: per determinare I'ora locale si deve sommare un'ora gquandc & in vigore 'ora legale
invernale (CET), due quande & in vigore quella legale estiva {CEST).

In caso di eventi di moderata o elevata criticita, sono disponibili nella sezione monitoraggio —

bollettini le tabelle dei dati pluviometrici.

[reasacuara )

(RN

Apisib
B B s

Ceniro Funzionale 011 19681868

Emissione: Mercoledi' 05/11/2014 ore 09:00 locall

TABELLA DEI DATI PLUVIOMETRICI

LEGENDA

“n.E": dE!E nii Eiqiﬁ

superamento soglia 1

i i i Pioggeimm]) M{Massimi) 5 ie) |
e Comunes | omestsone || Pioose cumust e || 7090 02t e By cre b P i i
DoM| LU | MA [Opgl| Tot ||| 912 | 1295|1598 1821 210 | 08 | 3% | 8 Mech | 56 [Wizh| $12 |m2an| a4 |
@ [TAMARD cx|meEs0 TREISO oo | 12 |8e2]|11.8|7o0|||00]|182|82 |32 |32 (114] 02 |00 |||200|530)378|a70|784|010|
@ |TAMARD CH|FEIsoGLID FEISOGLIO 00|34 (e40]|108|7a2]|[ 40 124104 40 ) 84 |1068] 02| 00 250 |56.0|384| 750|722 |105.0
& [TAMARD CN|GOVONE GOVONE po| 1.0 |82.4|138|770||| 0B8] 170] 32 | 24 | 28 [128) 04 |06 |||282|500)344|880| 738 8a0|
G [TAMARD AL |ronzone ponzons owarer | || oo |142]374 2408|788 | [ 0o [ 52 [eo T s2 [0 178] 48 [ 20 ]| [208]es0] 2.8 ]124.0] 552 ]186.0]
G [TAMARD AT |LOAZZOLO LOAZZOLD 00 18 (A18]13.0{78.2 18 |1W0B) 70 |4E |40 |NN8J02]12 190|560 344 (740 71.0 1020
G |TAMARD AT [MONTALDO SCARAMP |MONTALDO ScamaM || 00 | 1.2 [57.0[14.2[724 08 J132]38 38|24 |128)04 |12 1IT8|520[20.8]080]|087.2]870
G [TANARD AT JASTI ASTI TANARC 00| 1.2 |53.8]18.2[T1.0 12 J104)44 |30] 18 |152]04 |08 16.8 | 50.0 (28.8 | 81.0 | #8.0 | 80.0
G |TAMARD AL wazio MasioTaMsmc ()| oo 18 |484|154]034) (| 06 | 82 |34 (46|18 [128] 08|22 144510256 ]640(57.2) 840
& |TAMARD AL |SEZZADNG SETZADIO 00|66 |308]|22.0|50.4 02)]14]34 2 | 42 |138] 58 | 28 20 540)20.4]08.0) 408 820
@ | TAMARD AL |ALESSANDRIA ALESSANDRIA LOS 00|32 (232|284 |548 OO0 j18 )38 (10408 [134]11.8] 32 2658 |40.0|30.2|59.0)|45.0] 77.0
H [SCRMA Al |CARREGA LIGUIRE PIANI DI CARREG 0D |34z1536488para || 24 |105] 6.0 456|264 | 238|186 | 6.4 T34 | 80.0 |118.0{120.0|175.4|158.0
H |scRmaa AL |[FRACONALTO FRACONALTO 00 |302[118654.4 024l || 00 | 00 |428|628)132 (280188 7.6 || |9072 o3.0 |150.2{122 0|173.2)162.0
H [SCRMA AL |ARDUATA SCRIVIA ARDQIUATA SCRVIA 00 |154 1348432282 || 02 | 20 |522(640) 88 |180]124) 38 23.0 118.0/158.8{125.0
SCRIMVIA GE |[TORRIGLIA TORRGLIA oo |306|760|720)1788 || 00 | 20 | 04 |30.0]|202|442)244 | 34 ||| 708 |103.0[120.4[138.0 1ss.¢|1sa.n
H |SCRIIA AL |CABELLA LIGURE capaseEpicose ||| oo [wefindiohare|| 24 a4 nafze0)28| 0] 7228 |||=se|ra0eso]edn
H [SCRivA AL [TORTONA casTELLAR PONZA | || 0.0 |12.8[100.0(27.8 140080 || @2 | 6.0 1264 [342] 12 | 50 | 194 ]| 28 ||| @60 ] 52.0{B80.8]A50
SCRMIA GE |BUSALLA BUSALLA |l oo |244]57alsaafiarcl ([ 00 | 0e |44 [222] 00 [230]224] 24 56.0 |101.0{100.4]133.0{108.4[177.0
H |scRnaa AL |zarocLIANG samocuavo | |[ 00 [15.0]ea2] 1521244 || 05 | 20 [208]410] 42 [ 76| 58 [ 20| m0e]se0]eae]74.0]1020[1020

Figura 13: tabella dati pluviometrici

| pluviometri da monitorare sono i seguenti:

o  Gavi;

e Bosio - Bric Castellaro

3
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Dati meteorologici in tempo reale

Centro funzionale

Precipitazioni Temperatura Meve al suolo Livello idrometrico

CASAL CERMELLI OREA

Sceqgli un comune

CﬂSTE_LNUO_.\l'O EELEDQ :.'i:“ CASTELLAMN:
by g -

CASTELLAR PONZAMNO
L ]

L
A,

oppure =
Sceqli una stazione =
- : 7
% . l
- ) - .
k- /
y > L L BASALUZZO b o
Tipo di stazione e Noyiiigire
; ’ s S
4 Stazione ldrometrica 7 S LEALGARAL
4, M,
#* Stazione Nivometrica £ [SERRAVALLE SCRIV 14|
P Stazione Meteorologica M.DELLA
- MORT
_ - i
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Figura 14: visualizzazione delle stazioni pluviometriche di interesse (fonte: Meteo GIS — Arpa Piemonte —
Sistema Informativo Ambientale)

2.8.1.2 Radar meteorologico

Il radar meteorologico & uno strumento per l'osservazione delle nubi e delle precipitazioni.
L’informazione che fornisce il radar &€ una stima della precipitazione.

Il radar € consultabile sempre sulla rete Intranet RuparPiemonte - Servizio di previsione e
monitoraggio dei rischi naturali — sezione monitoraggio — radar meteorologico.

L'immagine seguente mostra una mappa di intensita di precipitazione al suolo (in mm/h) derivante
dal mosaico dei radar meteorologici di Bric della Croce (TO) e Monte Settepani (SV).

Deboli precipitazioni hanno intensita comprese tra gli 0,2 ed i 5 mm/h, moderate tra i 5 ed i 20
mm/h, forti tra i 20 ed i 50 mm/h ed molto forti oltre 50 mm/h.
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Intensita di
precipitazione [mm/h)
oo - o2
== 0.2 o4
= 0.4 - 1.0
m 1.0 - 2.0
= Z0 - 50
= 50 - 10.0
== 10.0 - 15.0
== j5.0 - 20.0
= 0.0 - 25.0
== 250 - 30.0
30.0 - 40.0
40.0 - 50.0
== 50.0 - 0.0
= 70.0 - 90.0
- 0.0 - +»

/\/‘j : [Pimore]
L I km A % Agenls Begicasie

Por L Prptaiang Ambigetaly

Figura 15. Radar metereologo

2.8.1.3 Web GIS

Ulteriore strumento di monitoraggio € il Web Gis che consente il monitoraggio in tempo reale delle
condizioni idrometeorologiche.

L’accesso al servizio avviene dal menu della sezione monitoraggio (vedi figura 1).

L’applicazione consente di monitorare in tempo reale:

— intensita di pioggia;

— grandine;

—  neve;

— valori delle stazioni pluviometriche;

— valori delle stazioni idrometriche.

Selezionando la singola stazione si apre una finestra che consente di visualizzare il pluviogramma
o l'idrogramma in base alla stazione selezionata (vedi foto 19 e 20).
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Figura 16. Webgis — monitoraggio stazioni pluviometriche
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2.9 Sistema previsionale pericolo siccita

Il bollettino idrologico mensile viene emesso all'inizio di ogni mese e fornisce un costante
aggiornamento sul quadro idrologico regionale e sulla disponibilita delle risorse idriche.

Il bollettino riguarda tutto il territorio regionale e riporta analisi svolte a scala di bacino
relativamente alle precipitazioni e alla copertura nevosa.

Riassume inoltre lo stato dei principali invasi artificiali del Verbano e I'andamento delle portate dei
principali corsi d'acqua.
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E-H REGIONE
= mPIEVONTE

e ST IDROLOGICO MENSILE

BOLLETTINON® | | DATAEMISSIONE | VALDITA' | | AGGIORNAMENTO | |SERVIZIOAGURADI | | AMBITO TERRITORIALE |
07/2015 Pag.1/4 06/07/2015 GIUGNO 2015 MENSILE ARPA - Dipartimento Sistemi Previsionali; Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Precipitazioni del mese di  GIUGNO |

. Totale Volume Scarto Scarto Precip. anno | Scarto anno
Bacino [mm] Hofme] | [10°me] %] ‘dmlog?co i |drologicors] MAPPA PRECIPITAZIONE
Alto Po 132.5 95.0 23.0 32.0% 966.1 34.3%
Pellice 167.1 162.9 74.5 84.3% 939.7 28.9%
Varaita 125.3 75.3 23.9 46.5% 868.9 34.1%
Maira 114.6 139.1 39.4 39.5% 871.2 27.0%
Residuo Po
confluenza Dora 85.5 152.0 8.9 6.2% 773.8 26.5%
Riparia
Dora Riparia 124.9 167.0 67.2 67.3% 673.7 5.4%
Stura Lanzo 176.6 156.5 65.1 71.2% 1161.4 43.3%
Orco 128.1 116.9 22.2 23.5% 1134.7 43.9%
Residuo Po
confluenza Dora 88.7 69.3 -1.7 -2.4% 968.3 42.8%
Baltea
Dora Baltea 91.4 360.2 78.3 27.8% 783.6 24.9%
Cervo 75.2 76.6 -56.2 -42.3% 1277.0 37.2%
Sesia 123.2 139.4 -12.2 -8.0% 1535.3 57.0%
Residuo Po

53.1 107.4 -31.3 -22.6% 721.5 17.5%
confluenza Tanaro
Stura Demonte 93.7 138.0 11.8 9.3% 1025.1 25.2%

Tanaro 88.2 159.7 -9.9 -5.8% 1068.8 34.2%
Bormida 77.2 133.8 41.9 45.7% 1044.4 58.5%
Orba 84.7 65.8 31.0 89.0% 1416.7 86.5%
Residuo Tanaro 60.6 145.7 14.6 11.1% 7215 25.2%
Scrivia Curone 65.3 89.0 17.3 24.2% 1138.5 48.1%
Agogna Terdoppio 50.4 80.6 -66.8 -45.3% 942.4 25.1%

Toce 142.7 254.6 41.0 19.2% 1542.4 62.9% Lo scarto viene calcolato come differenza fra il volume di pioggia misurato e la

Ticino 137.8 654.4 88.4 15.6% 1819.7 95.3% media storica [1961-90]. Lo scarto [%] & dato dallo scarto diviso la media

storica. Per anno idrologico si intende la precipitazione totale caduta a partire

Bacino complessivo 101.1 3539.2 470.4 28.4% 1097.3 46.3% dal mese di oftobre.

Standard precipitation index calcolato per il mese di GIUGNO

SPI a 3 mesi SPIl a 6 mesi SPla 12 mesi

[ Legenda SPI

P Il Fiovosita estrema (2, 3)
Il Fiovosita severa (1.5, 1.99)
I Fiovosita maderata (1, 1.49)
["] Normale (-0.99, 0.99)
Siccita moderata (-1.49, -1)
Il Siccita severa (-1.99, -1.5)
Il Siccita estrema (-3, -2)

N.B. Lindice SPI & calcolato come
anomalia standard di precipitazione su
differenti scale temporali a seconda del
numero di mesi su cui vengono
cumulate le precipitazioni considerate
(3.6,12 mesi).

Previsione dell'indice SPI a 3 mesi per LUGLIO

PREVISIONE CON SCENARI: Lo scenario di previsione si riferisce all'indice SPI a 3 mesi calcolato utilizzando la precipitazione climatologica del mese di previsione. Lo scenario "Poco
piovoso” si riferisce al 1° decile di precipitazione mensile attesa, "Normale" si riferisce al 5° decile, mentre "Molto piovoso" al 9° decile. Lo "Scenario atteso” & calcolato utilizzando la
precipitazione media mensile prevista dal modello meteorologico numerico di ECMWF Monthly Forecast, opportunamente ri-scalata a livello di singolo bacino.

Poco piovoso Normale Molto piovoso Scenario atteso
) ) ) )
g v
A SN ) S A
S %\M - P “f“\
7’%#/“”\\ \7_\ ) - \L AN E ‘ K

BNV PR e

e

Il Fiovosita estrema (2, 3) [l Piovosita severa (1.5, 1.99) [l Piovosita modsrata (1, 1.49) Normale (-0.99, 0.99) [] Sicaita moderata (-1.49, -1) [l Siccita severa (-1.99, -1.5) [l Siccita estrema (-3, -2)

|Diffusione: www.arpa.piemonte.it o www.regione.piemonte.it/acqua |
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Legenda SPI

B Fiovosita estrema (2, 3)
Bl Fiovosita severa (1.5, 1.99)
B Piovosita moderata (1, 1.49)
[ | Normale (-0.99, 0.99)

[ ] Siccita moderata (-1.49, -1)
I Siccita severa (-1.99, -1.5)
I Siccita estrema (-3, -2)
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2.10 Sistema previsionale pericolo vento

La velocita del vento viene espressa in classi di intensita per ognuna delle 11 zone di allerta in cui
e suddiviso territorio regionale. Il colore di sfondo delle zone di allerta identifica la velocita del
vento mediamente attesa in pianura, a quote collinari o a circa 1500 metri di quota a seconda delle
caratteristiche orografiche dell’area.

Le previsioni non sono prodotte in modalita automatica ma sono il frutto della valutazione del

meteorologo. Vengono emesse ogni giorno entro le 13:00 con validita per un periodo di 60 ore.

Previsioni di vento@ emesse il 14-07-2015

Prossimo aggiornamento: 15-07-2015 entro le ore 13
Classi di intensita di vento

—  Confini zone di allerta I:lAssente o debole I:lmoderato o forte -r-.-1olt0 Forte I:l

(i Dato non disponibile
14-07-2015 15-07-2015 16-07-2015
r'i Iir'i ri
v :—"’ E: el g
) N ) N ) N

Valori di intensita

intensita m/s km/h nodi
calma 0 0 0
debole 0-5 0-18 0-10
moderata 5-10 18-36 10-19
forte 10-15 36-54 19-29
molto forte >15 >54 >29
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3 Risorse

Le indicazioni generali sulla gestione integrata delle risorse € contenuta nell’elaborato generale.

Le risorse che vengono indicate in questo elaborato sono quelle che possono essere utilizzate per
'emergenza.

Le risorse specificate riguardano

e Aree ricettive

e Strutture ricettive

e Aree di attesa

e Aree di ammassamento

3.1 Aree diricovero della popolazione

Sono luoghi, individuati in aree sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio e poste nelle
vicinanze di risorse idriche, elettriche e fognarie, in cui vengono installati i primi insediamenti
abitativi per alloggiare la popolazione colpita. Dovranno essere facilmente raggiungibili anche da

mezzi di grandi dimensioni per consentirne I'allestimento e la gestione.

Tutte le aree elencate nella tabella seguente sono dotate delle predette caratteristiche.

ne AREA Mg

Arl. Campi sportivi Castelvero 11.000
Ar2. Area antistante il cimitero 750
Ar3. Piazza antistante ex scuola (fraz. Crebini). 450

3.2 Strutture di ricovero della popolazione

Nelle risorse alloggiative, che possono essere utilizzate per il ricovero di popolazione, rientrano le
strutture alberghiere, le scuole, le case di riposo e tutte le altre infrastrutture che possono essere
dotate di posti letto, servizi igienici e mensa.

Le strutture di ricovero individuate sul territorio (nel’ambito degli scenari di rischio individuati, ad
esclusione del rischio terremoto), sono elencate qui di seguito

Sr1. Scuola elementare e media statale Marconi
Sr2. Scuola materna
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Sr3. Tensostruttura presso centro sportivo Castelvero

Sr4. Ex scuola fraz. Crebini

3.3 Aree di attesa o raccolta della popolazione (meeting point)

Sono aree di prima accoglienza, individuate in piazze o comunque luoghi aperti e sicuri, ove la
popolazione ricevera le prime informazioni sull'evento, i primi generi di conforto in attesa

dell'eventuale allestimento delle aree di ricovero con tende o elementi provvisori di alloggio.

ne AREA Mq

At1. | Campo sportivo adiacente municipio 650

At2. | Chiesa parrocchiale. --

At3. | Chiesa parrocchiale di Frazione Crebini e --

At4. | Area antistante campo sportivo Castelvero 3700

3.3.1 Aree di ammassamento soccorritori e risorse

Le aree di ammassamento soccorritori e risorse garantiscono un razionale impiego dei soccorritori
e delle risorse nelle zone di intervento: esse devono avere dimensioni sufficienti per accogliere
almeno due campi base (circa 6.000 m?).

Le aree sono le seguenti:

Struttura

Ami. Parcheggio area sportiva Castelvero 8700

Tali aree devono avere le seguenti caratteristiche:

— non essere soggette a rischio (dissesti idrogeologici, inondazioni, etc..)

— essere ubicate nelle vicinanze di risorse idriche elettriche e ricettive per lo smaltimento di
acque reflue;

— essere poste in prossimita di un nodo viario o comunque facilmente raggiungibili anche da
mezzi di grandi dimensioni.

In merito alle aree destinate al ricovero della popolazione eventualmente evacuata, si ravvisa

'assenza sul territorio comunale di un’area usufruibile di adeguate dimensioni esente da rischi .
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Si consiglia, quindi, di prevedere nella futura pianificazione territoriale un’area che possa essere

impegnata come area di ricovero popolazione/ammassamento soccorritori e risorse.
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4 Procedure

Il rischio relativo ad eventi meteorologici estremi € relativo a:
1. piogge;

temporali;

nevicate;

anomalie da caldo;

anomalie da freddo;

I e

vento.

Si ritiene utile ricordare che la previsione di un evento meteorologico € articolata su tre livelli:
— assente;
— debole;
— forte — AVVISO.

La possibile fase di emergenza viene indicata sul bollettino di vigilanza meteorologica con un
AVVISO.

Per i fenomeni di pioggia, nevicate ed ondate di calore ci sono, inoltre, i relativi bollettini di criticita.
Nel caso di AVVISO per piogge forti, le procedure operative si riconducono a quelle gia specificate
per il rischio idrogeologico.

Per gli altri eventi, del precedente elenco, le seguenti procedure operative sono definite nel caso in
cui dal C.O.M. venga comunicato 'AVVISO del verificarsi di un possibile evento meteorologico di

forte intensita.

In caso di evento di tipo a (vedi capitolo 2 dell’elaborato generale), ossia quando la struttura
Comunale di Protezione Civile & in grado di gestire I'evento calamitoso con le proprie risorse, non
vi € l'intervento della Prefettura (apertura COM) a supporto della stessa.

Nel caso in I'evento calamitoso sia tale da non poter essere affrontato dalla struttura Comunale di
Protezione Civile — evento di tipo b -, il Sindaco chiede supporto al Prefetto, il quale dispone
I'apertura del COM (criticita elevata).

4.1 Procedure di allertamento

| livelli di allertamento sono comunicati al Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dal Centro
Operativo Misto (C.0O.M.) in base alle comunicazioni della sala operativa della Provincia.
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Se la ricezione del fax di comunicazione del livello di allerta avviene in orario d'ufficio, il per
personale della polizia municipale provvede ad informare il Coordinatore del Centro Operativo
Comunale, il quale provvedera ad allertare il Sindaco e I'assessore alla Protezione Civile.

Fuori orario d'ufficio, la ricezione della comunicazione del livello di allerta viene effettuata dal
personale reperibile.

4.2 Procedure di attivazione del sistema di comando e controllo

La struttura comunale di protezione civile si attiva nella fase in cui € comunicato I'AVVISO del

verificarsi di un possibile evento meteorologico estremo.

Il sindaco, quale autorita di protezione civile, attiva la Struttura comunale di protezione civile
secondo il livello di allertamento e in base alle seguenti procedure.

4.3 Procedure operative

Le procedure operative di seguito riportate, definite per ogni Responsabile di Funzione, sono di
indirizzo generale. Tali procedure hanno lo scopo di fornire al Responsabile uno schema generale
di intervento, mentre indicazioni operative puntuali sono decise dal Responsabile in base

all’evolversi della situazione in corso.
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4.3.1

AVVISO METEO

Coordinatore del Centro Operativo Comunale (COC)

Scenario di rischio eventi meteorologici eccezionali

EMERGENZA

POST EMERGENZA

Sindaco o suo delegato

attiva |l
Comunale;

centro operativo

informa i Responsabili delle
Funzioni di Supporto
verificandone la reperibilita
(mod.AT-02);

Convoca i Responsabili delle
Funzioni di Supporto di cui
ritenga necessaria la
presenza (mod.PA-01);

informa la popolazione circa
la possibilita del verificarsi di
un evento meteorologico
estremo (mod.PA-10).

In caso di necessita richiede
I'apertura del COM;

In caso di apertura del COM,
aggiorna continuamente la
sala operativa del COM e
coordina lattivita  della
Struttura  comunale  con
quella del C.0.M stesso;

Coordina I'attivita delle

funzioni di supporto;

informa la popolazione sullo
stato dell’evento in corso
(mod.EM-02 e EM-05);

Dispone, in caso di
necessita, la chiusura
precauzionale delle scuole
(ordinanza di chiusura
scuole).

Ordina, su disposizione della
Funzione Materiali e Mezzi,
lattivazione di mezzi non
comunali (mod.EM-03).

Coordina lattivita  delle

funzioni di supporto;

comunica alla popolazione la
fine dell’emergenza
(mod.SE-01);

Dispone la riapertura delle
scuole.
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4.3.2 COMPITI FUNZIONE 1 — TECNICA E DI PIANIFICAZIONE

Tecnica e di

Scenario di rischio eventi meteorologici eccezionali Funzione 1 i g .
pianificazione
AVVISO METEO EMERGENZA POST EMERGENZA
in base all’evento Pianifica le priorita di Valuta gli eventuali danni a
meteorologico previsto, si intervento in base edifici  pubbilici privati,

attiva per preparasi ad una
possibile emergenza;

Verifica reperibilita squadre
di tecnici;
In caso di necessita, attiva il

personale di supporto alla
funzione (mod.PA-03).

all’evolversi della situazione;

Da indicazioni operative alla
Funzione 4 - Materiali e
Mezzi;

Trasmette  in Regione,
Provincia e Prefettura i primi
dati  sui danni  subiti
(mod.EM-01).

In caso di forte nevicata,
determina la priorita per
l'apertura delle strade
comunali.

nonché ai beni artistici e
culturali predisponendo, in
caso di necessita la loro
messa in sicurezza;

Determina le priorita degli
interventi di ripristino;

Da indicazioni operative alla
Funzione 4 - Materiali e
Mezzi;

Informa Regione, Provincia e
Prefettura sulle attivita in
corso (mod.SE-02);

Richiede la Sindaco la
revoca dello stato di
emergenza (mod.SE-05);

Informa Regione, Provincia e
Prefettura sui danni causati
dall’evento (mod.SE-08).
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AVVISO METEO

Scenario di rischio eventi meteorologici eccezionali

EMERGENZA

4.3.3 COMPITI FUNZIONE 2 — SANITA’, ASS. SOCIALE E VETERINARIA

POST EMERGENZA

Funzione 2

Sanita. Ass. sociale e
veterinaria

Comunica al Responsabile
del COoC l'inizio
dell'operativita (mod.PA-02)

Prepara le squadre per

eventuali emergenze  di
carattere sanitario-
veterinario  sul  territorio

(mod.PA-03) in base allo
scenario di rischio;

Verifica la disponibilita di
mezzi in base allo scenario
di rischio (mod.PA-14):

Prepara le squadre di
volontari  per  eventuale
assistenza a PRCM -
coordinamento con Funzione
Volontariato.

Coordina le squadre per

eventuali emergenze di
carattere sanitario sul
territorio;

In caso di necessita, il
servizio veterinario esegue
un censimento degli
allevamenti colpiti. Dispone,
in caso di necessita, il
trasferimento di animali in
stalle d’asilo; determina aree
di raccolta per animali
abbattuti. In caso di
necessita richiede materiali e
mezzi (mod.EM-04);

Mette a disposizione un
medico;
Garantisce I'apertura di una
farmacia.

In caso di necessita richiede
al Responsabile del COC
l'acquisto di materiale
sanitario per assistenza alla
popolazione (mod.EM-09).

Coordina le squadre di
volontari per assistenza a
PRCM nelle zone a rischio—
coordinamento con Funzione
Volontariato

Cessato lo stato di
emergenza, determina per |l
settore di pertinenza la fine
delle operazioni di supporto
sanitario.
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4.3.4 COMPITI FUNZIONE 3 — VOLONTARIATO

Funzione 3 Volontariato

Scenario di rischio eventi meteorologici eccezionali

AVVISO METEO

EMERGENZA

POST EMERGENZA

Comunica al Responsabile
del COC linizio
dell’operativita (mod.PA-02)

Prepara squadre di volontari
per esigenze delle altre
Funzioni di Supporto
(mod.PA-03).

Invia squadre di volontari per
esigenze delle altre Funzioni
di Supporto;

In caso di evacuazione,
collabora all’organizzazione
delle aree di attesa e dei
centri di accoglienza -
coordinamento con Funzione
9 - Assistenza alla
Popolazione;

Coordina le squadre di
volontari nelle eventuali aree
di attesa e centri di
accoglienza— coordinamento
con Funzione Assistenza
alla Popolazione.

Coordina le squadre di
volontari sino al completo
superamento
dell’emergenza—
coordinamento con Funzione
Assistenza alla Popolazione.

Collabora alla dismissione
delle aree di attesa e dei
centri di accoglienza -
coordinamento con Funzione
Assistenza alla Popolazione.
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4.3.5 COMPITI FUNZIONE 4 — MATERIALI E MEZZI

Scenario di rischio eventi meteorologici eccezionali Funzione 4 Materiali e Mezzi
AVVISO METEO EMERGENZA POST EMERGENZA
Comunica al Responsabile del Coordina le squadre e i mezzi Rimuove il materiale utilizzato

Ccoc linizio
(mod.PA-02)

Verifica, in base allo scenario di
rischio, la disponibilita di materiali e
mezzi per fronteggiare una
possibile emergenza (mod.PA-04);

dell'operativita

secondo la priorita di intervento
determinata dalla Funzione 1;

Se i mezzi comunali non sono
sufficienti a fronteggiare
I'emergenza, richiede al
Responsabile del COI I'attivazione
di mezzi non comunali (mod.EM-
06) e la conseguente revoca in
caso di cessata
emergenza(mod.EM-14);

Se tutti i mezzi a disposizione del
COC non sono sufficienti a
fronteggiare I'emergenza, richiede
materiali e mezzi a Provincia e
Prefettura (mod.EM-07).

Provvede alla sistemazione presso
i centri di accoglienza del materiale
eventualmente fornito da Provincia
e Prefettura.

In caso di necessita, invia i
materiali necessari per l'ass. alla
popolazione presso i centri di
accoglienza e le aree di attesa
(coord. con Funzione 9).

durante  l'emergenza  facendo
altresi rientrare uomini e mezzi
impiegati, seguendo le direttive
della Funzione Tecnica e di
Pianificazione;

Richiede al Responsabile del COC
la revoca dell'attivazione di mezzi
non comunali impiegati
nellemergenza (mod.SE-06);

Se richiesti, restituisce i mezzi e i
materiali a Provincia e Prefettura,
comunicando la fine
dell'emergenza (mod.SE-07).

Comunica alla Prefettura ed al
COM la fine dello stato di
emergenza € la restituzione dei
mezzi e delle attrezzature fornite
(mod.SE-08).
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4.3.6 COMPITI FUNZIONE 5 — SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITA’ SCOLASTICA

Servizi essenziali ed

Funzione 5 attivita scolastica

Scenario di rischio eventi meteorologici eccezionali

AVVISO METEO

EMERGENZA

POST EMERGENZA

Comunica al Responsabile
del COC l'inizio
dell’operativita (mod.PA-02);

Richiede la disponibilita per
supporto agli uffici operativi
dei gestori della distribuzione
di energia elettrica, gas ed
acqua (mod.PA-06);

Invia, se necessario, tecnici
per verificare la funzionalita
delle reti dei servizi
comunali;

informa i dirigenti scolastici
dello stato della possibilita
del verificarsi dell’evento
meteorologico.

Assicura, in collaborazione
con gli uffici operativi dei

gestori dei servizi,, la
funzionalita delle reti dei
servizi comunali -
coordinamento tra le

squadre di tecnici comunali e
degli enti gestori;

Comunica agli enti gestori
eventuali guasti e/o
disfunzioni (mod.EM-12).

comunica alla Provincia ed
alla Prefettura eventuali
danni ed interruzioni ai
servizi di telecomunicazione
(mod.EM-11).

Cura, in collaborazione con
gli uffici operativi dei gestori
dei servizi,, il ripristino delle
reti di erogazione ed esegue
controlli sulla sicurezza delle
medesime;

Richiede al Responsabile del
COC Tlordinanza per la
riapertura  delle  scuole
(mod.SE-04).
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4.3.7 COMPITI FUNZIONE 6 — CENSIMENTO DANNI

Scenario di rischio eventi meteorologici eccezionali

AVVISO METEO

EMERGENZA

POST EMERGENZA

Funzione 6

Censimento danni

Comunica al Responsabile
del COC linizio
dell’operativita (mod.PA-02)

Predispone le verifiche dei
danni che potranno essere
determinati dall’evento
previsto.

Gestisce l'ufficio per la
distribuzione e raccolta dei
moduli di richiesta danni;

Raccoglie i verbali di pronto
soccorso e veterinari per
danni subiti da persone e
animali sul suolo pubblico,
da allegare ai moduli per i
risarcimenti assicurativi;

Raccoglie le denunce di
danni  subiti da cose
(automobili, materiali vari,
ecc.) sul suolo pubblico per
aprire le eventuali pratiche di
rimborso assicurative.

Raccoglie perizie giurate,
denunce e verbali di danni
subiti da persone e animali,
nonché i danni rilevati dai
tecnici della Funzione
Tecnica e di Pianificazione e
compila i moduli di
indennizzo preventivamente
richiesti in Regione.
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4.3.8 COMPITI FUNZIONE 7 — STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITA’

Funzione 7 Strutture operative e

Scenario di rischio eventi meteorologici eccezionali

AVVISO METEO

EMERGENZA

POST EMERGENZA

viabilita

Comunica al Responsabile
del COC l'inizio
dell’operativita (mod.PA-02)

Mantiene i contatti con le
forze istituzionali sul territorio
(Vigili del Fuoco, Carabinieri,
Polizia ecc...)

Predispone il servizio per la
chiusura della viabilita nelle
zone colpite dall’evento,
richiedendo al Responsabile
del COC eventuali apposite
ordinanze;

predispone un piano viario
alternativo al normale
transito stradale;

A fronte di un eventuale
ordinanza di  sgombero
accerta che tutti gli abitanti
abbiano lasciato le zone
interessate dall’evacuazione;

Per le operazioni di controllo
delle zone evacuate
(antisciacallaggio) mantiene i
rapporti con i Responsabili
delle forze istituzionali sul
territorio;

Assicura la scorta ai mezzi di
soccorso e a strutture
preposte esterne per l'aiuto
alle popolazioni colpite.

Ordina alle squadre
operative della Polizia
Municipale di riaprire la
circolazione nei tratti colpiti,
dopo essersi ulteriormente
assicurati del buono stato
della sede stradale -
coordinamento con Funzione
Tecnica e di Pianificazione;
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4.3.9 COMPITI FUNZIONE 8- TELECOMUNICAZIONI

AVVISO METEO

EMERGENZA

POST EMERGENZA

Funzione 8

Telecomunicazioni

Comunica al Responsabile
del COoC linizio
dell’operativita (mod.PA-02)

Richiede la disponibilita per
supporto a Provincia e
Prefettura (mod.PA-11);

Richiede la disponibilita per
supporto a centralino della
Direzione Territoriale
Telecom (mod.PA-09);

Verifica la reperibilita del
Responsabile Radio Amatori
(mod.PA-16).

Garantisce il funzionamento
delle comunicazioni con il
COM e con altre strutture
(Prefettura, provincia,
Comuni limitrofi, ecc..);

Collabora con radio amatori,
volontariato, Azienda Poste
e Telecomunicazioni e
Telecom;

Comunica alla Provincia e
Prefettura eventuali danni ed
interruzioni ai servizi di
telecomunicazione
(mod.EM-10);

Assicura, in collaborazione
con il Responsabile Radio
Amatori il collegamento con
le squadre operative;

Tiene nota di tutti dgli
spostamenti delle squadre
operative  impiegate  sul
territorio.

Garantisce il contatto radio
con le squadre operative fino
al completo superamento
dell’emergenza.
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4.3.10 COMPITI FUNZIONE 9- ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

Assistenza alla

Scenario di rischio eventi meteorologici eccezionali Funzione 9 .
popolazione
AVVISO METEO EMERGENZA POST EMERGENZA
Comunica al Responsabile Comunica al Responsabile In caso di evacuazione,
del COC l'inizio del COC la disponibilita delle garantisce I'assistenza alla

dell’operativita (mod.PA-02)

Verifica la disponibilita delle
strutture ricettive (mod.PA-
13);

Verifica la disponibilita del
personale destinato
allassistenza della
popolazione (mod.PA-08).

strutture ricettive (mod.EM-
13);

In caso di evacuazione,
garantisce l'assistenza alla
popolazione nelle aree di
attesa e nei centri di
accoglienza — coord. con
Funzione Volontariato;

In caso di necessita, richiede
al Responsabile del COC
l'acquisto di materiali per
I'assistenza alla popolazione
(mod.EM-09);

In caso di inadeguatezza
delle strutture ricettive
disponibili, individua altre
strutture idonee; ne richiede
'uso al Responsabile del
COC tramite  ordinanza
(mod.EM-08).

popolazione nelle aree di
attesa e nei centri di
accoglienza, sino al
completo superamento
del’emergenza -
coordinamento con Funzione
Volontariato;

In caso di necessita, richiede
al Responsabile del COC
l'acquisto di materiali per
I'assistenza alla popolazione
(mod.SE-03).
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4.4 Allegati

— Allegato 1 del rischio idraulico e idrogeologico

4.5 Allegati cartografici

Tav.

Titolo

Scala

A

Scenario di rischio idraulico - idrogeologico

1:5000
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